EINBAU DER
BEIFAHRERSEITE
CBTO19D2C :

Symetrische Montage
Im Falle eines nicht
Seitenverkleidungen in

Ausrichtung unter den
Schienen abschneiden

h®henverstellbaren Sitzes,

EINBAU DER FAHRSEITE
CBTO19G2C

+ ACAFMTC

- Entfernen Sie die
Handbremsverkleidungen

- Entfernen Sie die Batterie

aus dem Originalsockel

- die Handbremse einheit ohne
das Kabel zu modiefiziren direkt

Wenn notwendig, Kann
die @uCere hintere

niedriger setzen

Ecke der Schienen um Serien Sitz
10 mm abgeschnitten
werden 4 x M8
Stoppmuttern
3 x M8 4 x M8 Scheiben
Stoppmuttern
3 x M8x20 PP 4 x M8x20
Innensechskantantrieb Sechkantschrauben
Drehkonsole CBTO19G2C
Handbremse
Adapter Hebel nach vorne
ACAFMTC 4 x M8x20
3 x M8x20 Innensechskantantrieb

Entfernen Sie
die beiden
geschweiCten
Schrauben

Sechkantschrauben
3x M8
Stoppmuttern

Serien

Handbremse
S R\
‘ XN

Serienbock

. Montage der Drehkonsole CBTO19G2C
+ Handbremse Adapter ACAFMTC
f¢r FORD TRANSIT CUSTOM V362
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